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 Монтажная скоба для выносной антенны 
 

 
 

 Выносная антенна 
 

 
Примечание: Если не указано иное, допуск составляет 3%. Однако, для размеров менее 10 мм, допуск составляет 0,3 мм. 

  

Единицы: мм (дюймы прибл.)

2-дюймовая труба
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 Конфигурация инфракрасной связи  Конфигурация клемм 

 

 
 
 Подключение выходов 
 

 
 
 
 
 Подключение внешнего источника питания 
 

 

 

ИК-порт
Клемма 
заземления

Клемма 
заземления

Термопара или мВ
пост. тока

(+)
(–)

двухпроводной
терм. сопр. или Ом

трёхпроводной четырёхпроводной

(B)
(A) (b)

(B)

(A)
(A)

(b)
(B)

(a)

4~20мА
устр-во

Ист.
питания

(+)(+)

(–)(–)

мА пост. тока
с исп. шунт. сопрот.

терм. сопр. или Ом терм. сопр. или Ом

Ом

Внешний источник питания
(24 В постоянного тока (DC))
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< Информация для заказа > 
 
При заказе Модели, суффикс-кодов и кодов опций указы-
вайте следующее. Устройство поставляется с установ-
ками, приведёнными в Таблице A. 

1. Тип датчика. 
1) Выберите тип входного датчика из таблицы 1. 

Все входы будут одного типа. 
2) Для входов термометра сопротивления и со-

противления укажите также число проводов. 
(Пример; Pt100, 3-х проводная система) 

3) Для опции /FC1 (Заводская конфигурация уста-
новок для различных типов входов/диапазо-
нов), укажите типы датчиков для каждого входа. 
Также вы можете указать "NOT_USED" (не ис-
пользуется) для входов  
2 - 8. 

 

Примечание 1: Если указан код опции, относящийся к взры-
возащищенности, то в качестве типа дат-
чика НЕ должно применяться либо DCV (мВ) 
либо DCV (В). 

Примечание 2: Если периодичность измерения составляет 
1 секунду, максимальное число точек изме-
рения равно 3. Для 1-секундной периодич-
ности, необходимо задать тип датчиков 
“NOT_USED” не менее, чем для 5 точек. 

 

2. Диапазон калибровки и единицы (если необходимо) 
1) Диапазон калибровки можно задать в пределах 

диапазона измерений, приведённого в Таблице 1. 
 Для опции /FC1 следует указать верхнее и ниж-

нее предельные значения для каждого входа. 
Если код опции /FC1 не выбран, верхнее и ниж-
нее предельные значения будут одинаковыми 
для всех входов. 

2) Укажите единицы измерения температуры для 
всех входов (°C, °K, °F, или °R). °F и °R до-
ступны, если выбран суффикс-код единиц тем-
пературы -B. (В Японии единицы °F и °R не при-
няты). Суффикс-код -B доступен только для ко-
нечных пользователей вне Японии.) 

 Для опции /FC1 следует указать единицы для 
каждого входа. Если код опции /FC1 не выбран, 
единицы будут одинаковыми для всех входов. 

 Единицы мВ, В и Ом не требуется указывать 
для соответствующих входов, так как им авто-
матически присвоены единицы мВ, В и Ом. 

3. Номер тега (если необходим) 
Укажите номер тега (до 16 знаков), который бу-
дет выгравирован на шильдике. Кроме того, ука-
занные буквы будут записаны в “Tag_Name“ (до 
16 знаков) в памяти усилителя. Символы могут 
быть буквенно-числовыми или [ - ] и [ . ]. 

4. Программный тег (если необходим) 
Укажите программный тег, если требуется ещё 
один, отличный от указанного на шильдике тег. 
Номер тега, выбранного в качестве программ-
ного тега, будет записан в “Tag_Name“ (до 16 
знаков) в памяти усилителя. 

5. Идентификатор сети (если требуется) 
Укажите номер от 2 до 65535.Если не указано, 
то будет равно 1. 

 

Примечание: Строчные символы и точки [ . ] в конфигураци-
онном ПО Yokogawa использовать нельзя. За-
дайте тег (Tag_Name) с помощью заглавных 
букв, чисел и дефисов [ - ]. 

<Заводские установки> 
Таблица A. Установки перед отправкой 

№ тега “Нет” или как указано в заказе 
Калибровочный диапазон и 
единицы 

См. таблицу 1. Диапазон из-
мерений или как указано в за-
казе 

 
<Связанные устройства> 

Беспроводная модель безбумажного регистратора 
GX20W 

Смотрите документ GS 04L51B11-01EN, GS 
04L53B01-01EN (Модули в/в) 

Интегрированный шлюз беспроводных КИП YFGW710: 
Смотрите документ GS 01W01F01-01EN 

Станция управления беспроводных КИП YFGW410: 
Смотрите документ GS 01W02D01-01EN 

Точка доступа беспроводных КИП YFGW510: 
Смотрите документ GS 01W02E01-01EN 

Преобразователь среды беспроводных КИП 
YFGW610: 

Смотрите документ GS 01W02D02-01EN 
Универсальный мастер управления устройствами 
FieldMate: 

Смотрите документ GS 01R01A01-01E 
Термопара: 

Смотрите документ GS 06B01B01-00E,  
GS 06B01E01-00E 

Термопара с минеральной изоляцией: 
Смотрите документ GS 06B02D01-00E 

Датчик температуры сопротивления (Термометр со-
противления) : 

Смотрите документ GS 06B03B01-00E,  
GS 06B04D01-00E 

Защитная труба, Канал для ввода термопар: 
Смотрите документ GS 06B02T02-00E 

Безбумажный регистратор Модель 
GX10/GX20/GP10/GP20 

Смотрите документ GS 04L51B01-01EN 
(GX10/GX20), 
GS 04L52B01-01EN (GP10/GP20), GS 04L53B01-
01EN (Модули в/в) 

Безбумажный регистратор DAQSTATION DX1000, 
DX2000: 

Смотрите документ GS 04L41B01-01E, GS 
04L42B01-01E 

Система сбора данных GM: 
Смотрите документ GS 04L55B01-01EN, GS 
04L53B01-01EN (Модули в/в) 

Блок сбора данных MW100: 
См.GS 04M10A01-01E 

 

<Связанные документы> 
Обзор беспроводной системы КИПиА: См.GS 
01W01A01-01EN 

 

<Торговые марки> 
Все торговые марки и названия продуктов Yokogawa 
Electric, используемые в данном документе, являются 
торговыми марками или зарегистрированными товар-
ными знаками компании Yokogawa Electric Corporation. 
Названия компаний и изделий, используемые в данном 
руководстве, являются торговыми марками или зареги-
стрированными товарными знаками, принадлежащими 
своим владельцам. 
Все названия компаний и продуктов, упоминаемые в дан-
ном руководстве, не обозначаются символами торговых 
марок или знаков ("™" и "®"). 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и 
Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), 
Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 


