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 ОБЗОР 
 ODU (Online Diagnosis Unit) – прибор, отслеживающий и записывающий данные о состоянии промышленных 

информационных систем и систем управления, таких как РСУ. 
 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ 
•Измерение температуры, относительной влажности, запыленности, и степени коррозии. 
•Передача данных ODU на ПК, имеющий специальное ПО для связи через Ethernet или порт USB 2.0 
•Мониторинг и запись при автономной работе. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры 55(Ш)×140(В)×160(Д)мм (Не включая опору) 

Температура 

От 0 до 50℃ ± 1.5℃ 

Относительная влажность От 10 до 90%RH ± 4%RH 
Запыленность От 0 до 0.5 мг/м3 
Коррозия От 0 до 10 МГц ± 100 Гц (@5 MHz) (*1) 
Сопротивление изоляции От 4 до 104 MΩ ± 10% 

Датчики 

Сопротивление контактов От 0 до 10 Ω ± 5% 
Объем записываемых данных Макс. 15,000 записей 
Интервал записи данных 15 минут (может варьироваться между 15 с и 6 ч) 
Интерфейс  USB 2.0 / IEEE 802.3 (10 BASE-T / 100 BASE-TX) 
Напряжение питания 100 to 120 VAC / 220 to 240 VAC 
 
*1: Принцип измерения коррозии в ODU: Медная пластина на кварцевом кристалле (датчик) имеет сильную зависимость резонансной частоты от степени 

коррозии. При усилении коррозии резонансная частота уменьшается. Полученные данные оцениваются путем сопоставления изменений резонансной 
частоты с уровнем коррозии по ISA-S71.04. 

*2: Множественные факторы, такие как температура, влажность, пыль и коррозионный газ влияют на сопротивления контактов и изоляции электрических 
приборов. ODU отслеживает сопротивления контактов и изоляции при помощи сравнительно-эквивалентных электрических цепей. 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рабочая температура: от 0 до 40 ℃ 

Рабочая влажность: от 10 до 90 %RH (при отстутствии конденсации росы) 

Температура хранения от -20 до 60℃ 

 
 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
● Стандарты безопасности 
[CE] EN 61010-1 
[c-CSA-us] CSA-C22.2 No.61010-1 / UL61010-1 
● Стандарты соответствия EMC (*3) 
[CE] EN61326-1 Class A, Table 2 (Для использования в промышленных зонах) / EN 55011 Class A, Group 1 / EN 61000-3-2 
/ EN 61000-3-3 
[C-Tick Mark] EN 55011 Class A, Group 1 
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Предупреждения: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
*3: Данный прибор – продукт класса A и разработан для промышленных условий. Он неприменим для непромышленного 
использования. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Название модели: DH135-01 
Комплектация: 
 

Номера деталей: Описание 
M1790NA Основной блок, AC адаптер, AC кабель, подставка 

100VAC 50/60 Гц 
M1790NB Основной блок, AC адаптер, AC кабель, подставка 

220VAC 50/60 Гц 
M3001BG Датчик коррозии 

 
 

 ВНЕШНИЙ ВИД 

 


	 ОБЗОР
	 ВОЗМОЖНОСТИ
	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
	 НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ
	 ВНЕШНИЙ ВИД

